Navod na pouZitie
REF: TXAF600BTS
Bare vlakno, sterilné, Tulip Tip

Tulip tip vldkno je 600pm vldkno e 3 .

so $pecialne Tulip tvarovanou - i e ’f :
rozpierkou na distalnom konci. Aby sa -
, _ W‘Mg_&"‘ Pusher

zabranilo perforacii steny vény hortcim

koncom vlakna, je rozpierka navrhnuta
tak, aby udrziavala koniec vlakna

centrovane vo véne a zabranila Tulip Tip
. . . . Fig 1
nahodnému presunutiu hrotu vldkna g

smerom k stene vény. Aby bolo mozné

zaviest Tulip vldkno do vény, EVLA set pozostava z nasledujucich Casti: vldkno, 18G ihla, 150 cm
zavadzaci drot, 70cm, 6,8Fr katéter s dilatatorom. Na vlakne, medzi touhy borst adaptérom a tulip
koncom sa nachadza posuvac. (Fig 1)

Pre spravne poutZitie Tulip tip vlidkna postupujte presne podla nasledujiceho navodu:

1) Najskor pre zabezpecenie ;
pristupu k véne vykonajte
punkturu vény. Cez ihlu zavedte
vodiaci drot (Fig 2).

2) Urobte maly rez pokoZzky v mieste
punktury.

3) Odstrante ihlu a zavedte dilatator a katéter
s vodiacim drétom (Fig 3).

4) Kontrolujte poziciu katétra ultrazvukom na
safenofemoralnej ploche. Odstrante dilatator
a vodiaci drot.

5) Uvolnite vlakno z odvijaceho chranica na distalnom
konci (Tulip Tip). Ak je potrebné ponechajte ¢ast
vldkna v odvijacom chranici.

6) Zasunte biely posuvac (Fig 1) zozadu cez Tulip Tip
takym sp6sobom aby pokryl Tulip Tip a zloZil listy
spolu. Neodstrariujte tento zastvac Uplne z vlakna, pretoze to spdsobi nepouzitelnost vldkna.




7) Zavedte Tulip vlakno do katétra vloZzenim
zasUvaca do Luer konektora a zatlacte
vlakno do katétra. Zasuvac zostane vzadu.

8) Zatlacte vlakno cez katéter az pokial touhy
borst adaptér nie vo vzdialenosti priblizne 2
cm od distalneho konca katétra (Fig 4). Drzte
vldkno vo fixovanej pozicii a potiahnite
katéter spat z koncatiny a spojte distalny
koniec katétra z vldknom (Fig 5).

9) Kontrolujte poziciu vlakna
prostrednictvom ultrazvuku. Listy Tulip Tip
su viditelné. (obrazok 6 a 7).

Touhy Borst

Ak je Tulip Tip umiestneny prilis hlboko vo venéznom systéme,
len potiahnite vlakno spit do pozadovanej pozicie. Ak je Tulip
Tip situovany prilis distalne v povrchovej Zile, nie je mozné
potlacit vlakno (Tulip s otvorenymi listami) viac proximalne. Na
takudto zmenu polohy Tulip Tip, najskor vytiahnite vidkno

z katétra (zloZené listy) a potom posurite katéter viac
proximalne. Ak je potrebné znova zavedte zavadzaci drét.

Dalsi postup je rovnaky ako postup s Bare vldknom.

Fig 8



